
BIO-SIL 634

Recomendação de uso:

Dosagem recomendada:

Características físicas:

O aditivo umectante substrato BIO-SIL 634 é um tensoativo de alta eficiência, usado para baixar ten-
são superficial em tintas à base de água. 

O aditivo BIO-SIL 634 atua sobre a tinta quebrando a tensão superficial com pequenas dosagens, 
permitindo que a tinta tenha ancoragem perfeita, bem como seu acabamento em substratos como, por 
exemplo, aço carbono.

	 O BIO-SIL 634 pode ser utilizado em vários tipos de tintas, tais como: epóxis à base de água, 
esmaltes industriais à base de água, sistema alquídico melamínico à base de água, PU monocomponente 
à base de água, sendo especialmente indicado para tintas acrílicas e alquídicas à base de água, entre 
outros.

	 O BIO-SIL 634 pode ser adicionado em qualquer etapa de processo de fabricação da tinta.

A dosagem ideal deve ser determinada mediante testes prévios em laboratório, dependendo do tipo 
de tinta, bem como das características desejadas. No entanto, observou-se dosagens que podem ir de 
0,05% até 0,80% sobre o total da fórmula.

MÉTODO ESPECIFICAÇÃO

Densidade 0,92 a 0,95 g/cm3

Não voláteis 100 %

pH 4 a 6

Solubilidade Solúvel em água

Aspecto Liquido transparente

Tensão superficial água com 0,02% BIO-SIL 634 28 Dynas/cm

Vantagens do uso do bio-sil 634:
Alta eficiência na umectação substratos;

Baixa tensão superficial em baixas dosagens;

Elimina defeitos de tintas aumentando seu nivelamento,

Aumenta o brilho.


